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SETUP INSTRUCTIONS 


1 Remove the battery cover by pressing the top 
of the cover and pulling it downwards 


2 Remove the receiver 


3 Insert the battery 


4 Close the battery cover 


5 Make sure the mouse is turned on via the switch 
on the bottom of the mouse 


3 ENGLISH 


6 Recommended: Insert receiver into the receiver 6 —> | 
extension cable. Insert extension cable into your USB port. 
Alternatively, insert receiver directly into your USB port 


7 Download the G HUB software = 
| 


logitechG.com/GHUB 
logitechG.com/support 


4 ENGLISH 


Tips: 


- To make your mouse lighter, a lithium AA battery 
(not included) can be used. 


routers or other 2.4GHz wireless devices to minimize 
environmental noise. 


- G304 / G305 has a wireless range of up to 10 meters. 
To ensure optimal performance in noisy wireless environments, 
it is recommended to keep the receiver within 20 cm 
of the mouse. 


- Keep the mouse and receiver 2 m+ away from wireless 

l 
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5 ENGLISH 


6 FULLY PROGRAMMABLE BUTTONS 


1 Left (Button 1) 

2 Right (Button 2) 

3 Wheel click (Button 3) 

4 Forward (Button 4) 

5 Back (Button 5) 

6 DPl cycle (Button 6) 

7 On/Off switch (bottom of mouse, not programmable) 
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LED INDICATOR 


Battery life 
Flashing red: battery <15% 


DPI 

Yelow: step 1 - 400 DPI 

White: step 2 - 800 DPI (default) 

Orange: step 3 - 1600 DPI 

Magenta: step 4 - 3200 DPI 

Blue: step 5 - 6400 DPI (Step 5 can be activated via software only) 


Mode 
Cyan: performance mode (default) 
Green: endurance mode (can be activated via software only). 


Tips: 
- Activating endurance mode will degrade tracking performance 
but improve battery life. 


G HUB SOFTWARE 


You can customize the onboard profile settings using the G HUB. 
These settings include button programming, report rate, 
performance/endurance modes and tracking behavior. 

G304 / G305 allows up to 5 DPI settings. 


By default, G304 / G305 has the following settings: 
- DPI: 400/800/1600/3200 

- Report rate: Ims 

- Performance mode 
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SETUP-ANWEISUNGEN 


1 Abdeckung des Batteriefachs entfernen durch 
Driicken auf die Oberseite der Abdeckung und Ziehen 
nach unten 


2 Empfdnger entfernen 


3 Batterie einlegen 


4 Abdeckung des Batteriefachs schlieBen 


5 Sicherstellen, dass die Maus Uber den Schalter auf 
der Unterseite der Maus eingeschaltet ist 
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6 Empfohlen: SchlieBe den Empfanger an das Empfdnger- 
Verlangerungskabel an. SchlieBe das Verlangerungskabel 
an den USB-Anschluss an. Alternativ den Empfanger direkt 
mit dem USB-Anschluss verbinden 


7 G Hub Software herunterladen 


a 


logitechG.com/GHUB 


logitechG.com/support 
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Tipps: 


- Zum Verringern des Gewichts der Maus kann auch 
eine Lithium-Batterie vom Typ AA (nicht im Lieferumfang 
enthalten) verwendet werden. 00000 


- Sorge fiir einen Abstand von mindestens 2 Metern zwischen 
Maus mit Empfdanger und kabellosen Routern sowie anderen 
Gerdten mit 2,4-GHz-Technologie, um Stdrsignale aus 
der Umgebung zu minimieren. 


- Die G304/G305 hat eine kabellose Reichweite von bis zu 
10 Metern. Fur optimale Leistung in stark beanspruchten 
kabellosen Umgebungen empfehlen wir das Positionieren 
des Empfdngers innerhalb einer Maus-Reichweite von 20 cm. J 


/——- ad 
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6 VOLL PROGRAMMIERBARE TASTEN 


1 Links (Taste 1) 


2 Rechts (Taste 2) 1 2 
3 Mausradklick (Taste 3) 

4 Vor (Taste 4) 2 
5 Zurtick (Taste 5) 6 
6 DPl-Wechsel (Taste 6) 4 7 


7 Ein/Aus-Schalter 
(Unterseite der Maus, nicht programmierbar) 
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LED-ANZEIGE 


Batterielaufzeit 
Rot blinkend: Batteriestand <15 % 


DPI 

Geo: Schritt 1- 400 DPI 

Weil: Schritt 2 - 800 DPI (Standard) 

Orange: Schritt 3 - 1600 DPI 

Magenta: Schritt 4 - 3200 DPI 

Blau: Schritt 5 - 6400 DPI (Schritt 5 kann nur Uber die Software 
aktiviert werden) 


Modus 

Cyan: Performance-Modus (Standard) 

Grin: Ausdauer-Modus (kann nur Uber die Software 
aktiviert werden). 


Tipps: 
- Das Aktivieren des Ausdauer-Modus verringert die Abtastleistung, 
verlangert aber die Batterielaufzeit. 


G HUB SOFTWARE 


Das Anpassen der integrierten Profileinstellungen ist méglich 

uber G HUB. Diese Einstellungen umfassen Tastenprogrammierung, 
Signalrate, Performance-Modus/Ausdauer-Modus und 
Abtastverhalten. G304/G305 bietet bis zu 5 DPI-Einstellungen. 


StandardmdBig hat die G304/G305 die folgenden Einstellungen: 
- DPI: 400/800/1600/3200 


= Signalrate: 1 Millisekunde © 2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi und die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken 
von Logitech Europe SA und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und anderen Landern. Alle anderen 
— Performance-Modus Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber. Logitech Ubernimmt keine Haftung fur etwaige Fehler 


in dieser Bedienungsanleitung. Die hier vorliegenden Informationen kénnen ohne vorherige Benachrichtigung 
gedndert werden. 
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 


1 Retirer le couvercle du compartiment a piles en 
appuyant sur le dessus du couvercle et en le tirant 
vers le bas 


2 Retirer le récepteur 
3 Insérer la batterie 
4 Refermer le compartiment 4 piles 


5 Vérifier que la souris soit sous tension a l'aide 
du commutateur situé sous la souris 


13. FRANCAIS 


oS: 


6 Recommandé: Insérez le récepteur dans la rallonge 6 (am | KY 
du récepteur. Connectez la rallonge 4 votre port USB. 
Sinon, connecter le récepteur directement 4 votre port USB 


7 Télécharger le logiciel G HUB = 
| 


logitechG.com/GHUB 
logitechG.com/support 
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Conseils: 


— afin d'alléger votre souris, il est possible d'utiliser une pile AA 
au lithium (non fournie). | 
- Tenez la souris et le réecepteur ad au moins 2 m de tout routeur 


sans fil ou tout autre dispositif sans fil 2,4 GHz afin de 
minimiser les interférences. 


- La souris G304 / G305 offre une portée sans fil de 
10 métres maximum. Pour une performance optimale 1 
dans les environnements sans fil sujets aux interférences, Plus de 2m 


ahd 


Moins de 20 cm 


il est recommandeé de placer le récepteur ad moins de 20 cm 
de la souris. 
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6 BOUTONS ENTIEREMENT 
PROGRAMMABLES 


1 Gauche (bouton 1) 

2 Droit (bouton 2) 

3 Clic de roulette (bouton 3) 

4 Suivant (bouton 4) 

5 Précédent (bouton 5) 

6 Cycle de résolution (bouton 6) 


7 Commutateur Marche/Arrét 
(sous la souris, non programmable) 
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TEMOIN LUMINEUX 


Longévité des piles 
Rouge clignotant: <15 % 


PPP 

Jcune: étape 1 - 400 PPP 

Blanc: étape 2 - 800 PPP (valeur par défaut) 
Orange: étape 3 - 1600 PPP 

Magenta: étape 4 - 3 200 PPP 


Bleu: étape 5 - 6 400 PPP (Létape 5 peut uniquement étre activée 
via le logiciel) 


Mode 
Cyan: mode performances (par défaut) 


Vert: mode endurance (peut uniquement étre activé via 
le logiciel). 


Conseils: 


- Lactivation du mode endurance réduit les performances 
de suivi mais ameéliore la longévité des piles. 


LOGICIEL G HUB 


Vous pouvez personnaliser les parametres de profil 

enregistrés a l'aide de G HUB. Ces paramétres comprennent 

la programmation des boutons, le taux de rapport, les modes 
performance/endurance et le comportement de suivi. La souris 
G304 / G305 peut enregistrer jusqu'a 5 parametres de résolution. 


Par défaut, la souris G304 / G305 propose les parametres 
suivants: 


— PPP: 400/800/1 600/3 200 
- Taux de rapport: 1 ms 
- Mode de performances: 


-O 
a, 


©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou déposées de 
Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques 
sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs 
susceptibles de s'étre glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire 
l'objet de modifications sans préavis. 


17. FRANCAIS 


ISTRUZIONI PER LINSTALLAZIONE 


1 Rimuovere il coperchio della batteria premendo 
la parte superiore del coperchio e tirandola verso 
il basso 


2 Rimuovere il ricevitore 


3 Inserire la batteria 


4 Chiudere il coperchio della batteria 


5 Assicurarsi che il mouse sia acceso tramite 
l'interruttore nella parte inferiore del mouse 
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6 Consigliata: Inserisci il ricevitore nel cavo di prolunga 6 (am | KY 
del ricevitore. Inserire il cavo di prolunga nella porta USB. 
In alternativa, inserire il ricevitore direttamente nella porta USB 


7 Scarica il software G HUB = 
| a 
| 


logitechG.com/GHUB 
logitechG.com/support 
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Suggerimenti: 


- Per rendere piu leggero il mouse, utilizza una batteria 
al litio AA (non inclusa). 


- Mantenere mouse e ricevitore a una distanza superiore 
a 2 mda router wireless 0 altri dispositivi wireless da 2,4 GHz 
per ridurre il rumore ambientale. 


- G304 / G305 hanno un raggio d’azione wireless massimo 
di 10 metri. Per assicurare prestazioni ottimali in ambienti 
wireless rumorosi, si consiglia di mantenere il ricevitore 
a una distanza massima di 20 cm dal mouse. 


| 
I 
I 
I 
2m+ 
I 
I 
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6 PULSANTI PROGRAMMABILI 


1 Sinistro (pulsante 1) 
2 Destro (pulsante 2) 


3 Clic con lo scroller (pulsante 3) 

4 Avanti (pulsante 4) 

5 Indietro (pulsante 5) 

6 Ciclo DPI (pulsante G6) 4 


7 Interruttore di accensione/spegnimento 
(parte inferiore del mouse, non programmabile) ° 
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INDICATORE LED 


Durata della batteria 
Rosso lampeggiante: batteria <15% 


DPI 

© clo: passaggio 1 - 400 DPI 

Bianco: passaggio 2 - 800 DPI (predefinita) 

Arancione: passaggio 3 - 1600 DPI 

Magenta: passaggio 4 - 3200 DPI 

Blu: passaggio 5 - 6400 DPI (il passaggio 5 pud essere attivato 
solo tramite software) 


Modalita 
Ciano: modalita prestazioni (predefinita) 
Verde: modalita di durata (attivabile solo tramite software). 


Suggerimenti: 


- Lattivazione della modalita di durata riduce le prestazioni 
di tracciamento ma migliora la durata della batteria. 


SOFTWARE G HUB 


E possibile personalizzare le impostazioni del profilo integrato 
mediante G HUB. Queste impostazioni includono la 
programmazione dei pulsanti, la velocita di aggiornamento, 

le modalita di prestazioni/durata e il comportamento 

di tracciamento. G304 / G305 consentono di configurare fino a 
5 impostazioni DPI. 


Per impostazione predefinita, le impostazioni di G304 / G305 
sono le seguenti: 

- DPI: 400/800/1600/3200 

- Velocita di aggiornamento: 1 ms 


- Modalita prestazioni 


22 
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©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi ei rispettivi loghi sono marchi o marchi registrati di Logitech 

Europe S.A. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi 
proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilita per errori eventualmente contenuti nel presente manuale. 
Le informazioni contenute nel manuale sono soggette a modifica senza preavviso. 


ITALIANO 


INSTRUCCIONES | 
DE CONFIGURACION 


1 Retira la tapa del compartimento de la pila pulsando 
sobre la parte superior y deslizando hacia abajo 


2 Extrae el receptor 


3 Coloca la pila 


4 Cierra la tapa 


5 Asegurate de que el raton esté encendido mediante 
el conmutador en la parte inferior 
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6 Recomendado: Inserta el receptor en el cable de extension 


del receptor. Inserta el cable de extension en el puerto USB. 


Otra posibilidad es insertar el receptor directamente en 
el puerto USB 


7 Descarga el software G HUB 


a 


logitechG.com/GHUB 
logitechG.com/support 
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Sugerencias: 


—- Para que el raton sea mds ligero, puedes usar und pila 
de litio AA (no incluida). 


oo0000 


| 
4 


- Mantén el raton y el receptor a mds de dos metros de 
enrutadores inalambricos o de otros dispositivos inalambricos 
de 2,4 GHz para minimizar el ruido ambiental. 


- G304 / G305 tiene un radio de accidén inalambrico de hasta 
10 metros. Para garantizar un rendimiento 6ptimo en entornos 
inalambricos con ruido, es aconsejable mantener el receptor 
a una distancia maxima de 20 cm del raton. 
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6 BOTONES TOTALMENTE PROGRAMABLES 


1 Clic izquierdo (bot6n 1) 
2 Clic derecho (botdn 2) 1 “ 
3 Clic con bot6n rueda (botén 3) 


4 Avance (boton 4) 
5 Retroceso (bot6n 5) 6 
6 Ciclo de dpi (botdn 6) 4 2 
7 Conmutador de encendido/apagado 

(parte inferior del rat6n, no programable) / ° 
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INDICADOR LED 


Carga de la pila 
Destellos rojos: pila < 15% 


dpi 

Armoro: paso 1 - 400 dpi 

Blanco: paso 2 - 800 dpi (predeterminado) 

Naranja: paso 3 - 1600 dpi 

Magenta: paso 4 - 3200 dpi 

Azul: paso 5 - 6400 dpi (el paso 5 se puede activar sdlo a través 
del software) 


Modo 

Cian: modo de rendimiento (predeterminado) 

Verde: modo de resistencia (se puede activar solo a través 
del software). 


Sugerencias: 


- Al activar el modo de resistencia se reduce el rendimiento 
de seguimiento pero mejora la duracion de la pila. 


SOFTWARE G HUB 


Puedes personalizar las configuraciones de perfil integradas 
utilizando G HUB. Estas configuraciones incluyen programacién 
de botones, velocidad de respuesta, modos de rendimiento/ 
resistencia y comportamiento de seguimiento. G304 / G305 
permite hasta 5 valores de dpi. 
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La configuracion predeterminada de G304 / G305 es la siguiente: 


- dpi: 400/800/1600/3200 

= . . ©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi y los respectivos logotipos son marcas comerciales o registradas 
Velocidad de respuesta: 1 ms de Logitech Europe S.A. y/o sus filiales en Estados Unidos y otros paises. Las demds marcas comerciales pertenecen 
M d d di . a sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en 

= odo de rendimiento el presente manual. La informacién aqui contenida esta sujeta a posibles cambios sin previo aviso. 
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INSTRUCOES DE INSTALACAO 


1 Remova a tampa das pilhas na parte superior e puxe 
para baixo 


2 Retire o receptor 


3 Introduza a bateria 


4 Feche o compartimento das pilhas 


5 Certifique-se de que 0 rato esta ligado com 
o interruptor na parte inferior do mesmo 
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6 Recomendado: Introduza o receptor no cabo de extensdo 
do receptor. Introduza o cabo de extensdo na porta USB. 
Em alternativa, introduza o receptor directamente na 
porta USB 


7 Transferir o software G HUB 


a 


logitechG.com/GHUB 


logitechG.com/support 
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Sugestoes: 


- Para tornar o rato mais leve, pode utilizar uma pilha AA de litio 
(ndo incluida). | 


- Mantenha o rato e o receptor a mais de 2 metros de routers 
sem fios ou de outros dispositivos sem fios de 2,4 GHz para 
minimizar o ruido ambiental. 


- O G304/G305 tem um alcance sem fios de até 10 metros. 
Para garantir o melhor desempenho em ambientes sem fios 
ruidosos, recomenda-se que mantenha o receptor num raio 
de 20 cm do rato. 
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6 BOTOES TOTALMENTE PROGRAMAVEIS 


1 Esquerda (Botdo 1) 

2 Direita (Botdo 2) 

3 Clique da roda (Botdo 3) 
4 Avangar (Botdo 4) 

5 Retroceder (Botdo 5) 

6 Ciclo de PPP (Botdo 6) 


7 Interruptor Ligar/Desligar 
(parte inferior do rato, nado programavel) 
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INDICADOR LED 


Durac¢do da bateria 
Vermelho intermitente: bateria <15% 


PPP 

/Amareio: passo 1 - 400 PPP 

Branco: passo 2 - 800 PPP (predefini¢do) 

Laranja: passo 3 - 1600 PPP 

Magenta: passo 4 - 3200 PPP 

Azul: passo 5 - 6400 PPP (Apenas pode activar 0 passo 5 através 
do software) 


Modo 

Ciano: modo de desempenho (predefinido) 

Verde: modo de resisténcia (apenas pode ser activado através 
do software). 


Sugestoes: 


- Activar o modo de resisténcia diminui o desempenho 
de rastreio, mas melhora a duracdo da bateria. 


SOFTWARE G HUB 


Pode personalizar as defini¢des do perfil integrado com o G HUB. 
Estas defini¢des incluem a programacdao de botées, taxa de 
relatorio, modos de desempenho/resisténcia e comportamento 
de rastreio. O G304/G305 permite até 5 defini¢des de PPP. 
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Por predefini¢do, o G304/G305 tem as seguintes defini¢des: 
— PPP: 400/800/1600/3200 
- Taxa de relatorio: 1 ms 


©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi e os seus respectivos logétipos s4o marcas comerciais ou marcas 

- Modo de desempenho comerciais registadas da Logitech Europe S.A. e/ou das suas afiliadas nos EUA e noutros paises. Todas as outras 
marcas comerciais sdo propriedade dos respectivos proprietdrios. A Logitech ndo assume responsabilidade por erros 
que possam aparecer neste manual. As informac¢ées contidas aqui estdo sujeitas a altera¢gdes sem aviso prévio. 
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INSTALLATIE-INSTRUCTIES 


1 Verwijder het batterijdeksel door op de bovenkant van 
het deksel te drukken en het naar beneden te trekken 


2 Verwijder de ontvanger 


3 Plaats de batterij 


4 Sluit het batterijklepje 


5 Zorg dat de muis is ingeschakeld met de knop aan de 
onderkant van de muis 
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6 Aanbevolen: Plaats de ontvanger in de verlengkabel van 6 (am | KY 
de ontvanger. Steek de verlengkabel in je USB-poort. Je kunt 
de ontvanger ook rechtstreeks in je USB-poort steken 


7 De G HUB-software downloaden = 
| 


logitechG.com/GHUB 


logitechG.com/support 
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Tips: 


- Om je muis lichter te maken, kan een lithium-AA-batterij 
(niet meegeleverd) worden gebruikt. 


- De afstand tussen de muis en ontvanger, en draadloze routers 
of andere draadloze 2.4GHz-apparaten moet meer dan 
2 meter bedragen om omgevingsruis te minimaliseren. 


- G304 / G305 heeft een draadloos bereik van 10 meter. 
Voor optimale prestaties in drukke draadloze omgevingen 
wordt het aanbevolen de ontvanger binnen 20 cm van de muis 
te houden. 


| 
I 
I 
I 
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6 VOLLEDIG 
PROGRAMMEERBARE KNOPPEN 


1 Links (knop 1) 
2 Rechts (knop 2) 
3 Wielklik (knop 3) 
4 Volgende (knop 4) 
5 Vorige (knop 5) 
6 Dpi-cyclus (knop 6) 
7 Aan/uit-schakelaar 
(onderkant van muis, niet programmeerbaar) 
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LED-INDICATOR 


Batterijlevensduur 
Knippert rood: batterij <15% 


Dpi 

Gee: stap 1 - 400 dpi 

Wit: stap 2 - 800 dpi (standaard) 

Oranje: stap 3 - 1600 dpi 

Roze: stap 4 - 3200 dpi 

Blauw: stap 5 - 6400 dpi (stap 5 kan alleen via software 
worden geactiveerd) 


Modus 

Cyaan: prestatiemodus (standaard) 

Groen: duurzaamheidsmodus (kan alleen via software 
worden geactiveerd). 


Tips: 

- Door activering van de duurzaamheidsmodus 
worden de trackingprestaties slechter maar wordt 
de batterijlevensduur beter. 


G HUB-SOFTWARE 


Je kunt de vijf ingebouwde profielinstellingen aanpassen via 
de G HUB. Deze instellingen omvatten knopprogrammering, 
rapportagesnelheid, prestatie- en duurzaamheidsmodus en 
trackinggedrag. G304 / G305 biedt ruimte aan 5 dpi-instellingen. 
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De G304 / G305 heeft standaard de volgende instellingen: 
- Dpi: 400/800/1600/3200 


©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi en hun respectievelijke logo's zijn handelsmerken of geregistreerde 


- ‘|. handelsmerken van Logitech Europe SA en/of zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. 
Rapportagesnelheid: 1 ms Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen 
P . d aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze handleiding. De informatie hierin is aan verandering zonder 
= restatiemodus kennisgeving onderhevig. 
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INSTALLATIONSANVISNINGAR 


1 Ta ut batteriet genom att trycka ner den 6vre delen 
av batteriluckan och dra den nerdat 


2 Ta bort mottagaren 


3 Satt i batteriet 


4 Stang batteriluckan 


5 Se till att musen Gr aktiverad via reglaget 
pda musens undersida 
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6 Rekommenderas: Infoga mottagaren i mottagarens 6 to | KY 
férlangningssladd. Infoga férlangningssladden i USB-porten. 
Du kan ocksd infoga mottagaren direkt i USB-porten 


7 Ladda ner G HUB-programvaran = 
| 


logitechG.com/GHUB 


logitechG.com/support 
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Tips: 


- Du kan anvadnda ett AA-batteri i litium (ingdr inte) for att gdra 
musen ldttare. 


oo0000 


| 
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- Placera musen och mottagaren minst tvd meter fran 
den tradlésa routern eller 6vriga tradlésa 2,4GHz-enheter for 
att minimera stérningar fran omgivningen. 


- G304/G305 har en trddlés aktionsradie pa upp till 10 meter. 
Ha mottagaren inom 20 cm fran musen fér att sdkerstdlla 
optimal prestanda i milj6er med mycket trddlésa signaler. 
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6 FULLT PROGRAMMERBARA KNAPPAR 


1 Vanster (knapp 1) 

2 Héger (knapp 2) 

3 Klicka pd hjulet (knapp 3) 
4 Framat (knapp 4) 

5 Bakat (knapp 5) 

6 Dpi-cykel (knapp 6) 


7 Pd/av-reglage (undre del av mus, ej programmerbart) 
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INDIKATORLAMPA 


Batteritid 
Blinkande réd: batteri <15 % 


DPI 

Gul: steg 1-400 DPI 

Vit: steg 2 - 800 DPI (standard) 

Orange: steg 3 - 1 600 DPI 

Lila: steg 4-3 200 DPI 

Bla: steg 5 - 6 400 DPI (Steg 5 kan endast aktiveras 
via programvara) 


Lage 
Cyan: prestandaldge (standard) 
Gron: uthdllighetslage (kan endast aktiveras via programvara). 


Tips: 
- Genom att aktivera uthallighetslaget forsamras 
avlasningskapaciteten men batteritiden férbdattras. 


G HUB-PROGRAMVARA 


Du kan anpassa de inbyggda profilinstallningarna med 

G HUB. Instdllningarna inkluderar programmering av knappar, 
rapporteringsfrekvens, prestanda-/uthdllighetslagen 

och avldasningsbeteende. G304 / G305 tillater upp till 5 DPI- 
instdallningar. 


G304/G305 har fédljande instdllningar som standard: 
- Dpi: 400/800/1600/3200 
- Rapporteringsfrekvens: 1 ms 


- Prestandaldge 
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SVENSKA 


INSTALLATIONSVEJLEDNING 


1 Fjern batteridcekslet ved at trykke pd toppen af 
deekslet og traekke det nedad 


2 Fjern modtageren 


3 Set batteriet i 


4 Luk batteridcekslet 


5 Taend for musen ved at trykke pa knappen 
pa undersiden af musen 
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6 Anbefalet fremgangsmdde: Scet modtageren fast 6 (am | KY 
pa forlaengerledningen. Scet forlaengerledningen i USB-porten. 
Du kan ogsa vaelge at scette modtageren direkte i USB-porten 


7 Download G HUB-softwaren = 
| 


logitechG.com/GHUB 


logitechG.com/support 
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Tip: 


- Hvis du vil gore musen lettere, kan du bruge et AA- 


litiumbatteri (medfalger ikke). 


- Musen og modtageren skal placeres over 2 meter vaek fra 
trddlgse routere og andre trddlase 2,4-GHz-enheder for at 
minimere stgj fra omgivelserne. 


- G304/G305 har op til 10 meters tradlas raekkevidde. For sikre 1 
den bedst mulige modtagelse i omrdder med meget trddl@s 
trafik anbefales det at holde modtageren inden for 20 cm 
fra musen. 


over 2m 


under 20 cm 
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6 PROGRAMMERBARE KNAPPER 


1 Venstre (knap 1) 


2 Hajre (knap 2) l 2 
3 Hjulknap (knap 3) 

4 Fremad (knap 4) : 
5 Tilbage (knap 5) 6 
6 DPl-falsomhed (knap 6) 4 © 


7 Teend/sluk-knap 
(undersiden af musen, kan ikke programmeres) 
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LED-INDIKATOR 


Batterilevetid 
Blinker radt: batteri < 15 % 


DPI 

Gui: trin 1 - 400 DPI 

Hvid: trin 2 - 800 DPI (standard) 

Orange: trin 3 - 1600 DPI 

Magenta: trin 4 - 3200 DPI 

Bla: trin 5 - 6400 DPI (trin 5 kan kun aktiveres via software) 


Tilstand 
Cyan: normal tilstand (standard) 


Gron: strambesparende tilstand (kan kun aktiveres via software). 


Tips: 
- | strombesparende tilstand forbedres batterilevetiden 
pa bekostning af registreringspreecisionen. 


G HUB-SOFTWARE 


Du kan tilpasse indstillingerne for de indbyggede profiler 

vha. G HUB. Disse indstillinger omfatter programmering af 
knapperne, rapporteringsfrekvens, tilpasning af den normale 
og den strambesparende tilstand samt registreringsfunktionen. 
G304/G305 understetter op til 5 DPl-indstillinger. 


G304/G305 leveres med falgende standardindstillinger: 
- DPI: 400/800/1600/3200 

- Rapporteringsfrekvens: 1 ms 

- Normal tilstand 


©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi og deres respektive logoer er varemeerker eller registrerede varemcerker 
tilhorende Logitech Europe S.A. og/eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemeerker tilhorer 
deres respektive ejere. Logitech patager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne vejledning. Oplysningerne kan 
cendres uden varsel. 
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INSTRUKSJONER 


1 Fjern batteridekselet ved a trykke averst pd dekselet 
og trekke det nedover. 


2 Fjern mottakeren. 


3 Sett inn batteriet. 


4 Lukk batteridekselet. 


5 Pass pd at musen er slatt pd med bryteren nederst 
pda musen. 
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6 Anbefalt: Sett mottakeren inn mottakerens forlengelseskabel. 6 am | KY 
Sett forlengelseskabelen inn i USB-porten. Alternativt setter du 
mottakeren direkte inn i USB-porten 


7 Last ned G HUB-programvaren = 
a 


logitechG.com/GHUB 
logitechG.com/support 
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Tips: 


- Dukan bruke et AA-litiumbatteri (ikke inkludert) for 4 gjore 
musen lettere. 


- Hold musen og mottakeren i to meters avstand fra den 
trddlgse ruteren eller andre trddigse enheter (2.4 GHz) 
for a redusere stay. 


- G304 / G305 har en trddigs rekkevidde pd opptil 10 meter. 
For a veere sikker pd optimal ytelse i miljaer med mye tradlas 
sty anbefaler vi at du plasserer mottakeren innen 20 cm 
fra musen. 
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6 PROGRAMMERBARE KNAPPER 


1 Venstre (knapp 1) 

2 Hoyre (knapp 2) : 7 
3 Hjulklikk (knapp 3) 

4 Fram (knapp 4) 

5 Tilbake (knapp 5) 

6 PPT-syklus (knapp 6) 4 
7 Av/pa-bryter (pa undersiden av musen, ikke programmerbar) 
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INDIKATORLAMPE (LED) 


Batterilevetid 
Blinker radt: batteri <15 % 


PPT 

Gultrtrinn 1 - 400 PPT 

Hvitt: trinn 2 - 800 PPT (standard) 

Orans): trinn 3 - 1600 PPT 

Magenta: trinn 4 - 3200 PPT 

Bla: trinn 5 — 6400 PPT (Trinn 5 kan bare aktiveres 
i programvaren.) 


Modus 
Cyan: ytelsesmodus (standard) 
Grenn: utholdenhetsmodus (kan bare aktiveres i programvaren). 


Tips: 
- Hvis du aktiverer utholdenhetsmodus, blir sporingsytelsen 
darligere, men det forbedrer batterilevetiden. 


G HUB-PROGRAMVARE 


Du kan tilpasse de innebygde profilinnstillingene ved 4 bruke 

G HUB. Disse innstillingene omfatter programmering 

av knapper, rapporthastighet, ytelses-/utholdenhetsmodus 

og sporingsatferd. G304 / G305 tillater opptil 5 PPT-innstillinger. 


Som standard har G304/ G305 falgende innstillinger: 
— PPT: 400/800/1600/3200 

- Rapporthastighet: 1 ms 

- Ytelsesmodus 


©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi og deres tilhorende logoer er varemerker eller registrerte varemerker 
som tilhgrer Logitech Europe S.A. og/eller deres tilknyttede selskaper i USA og andre land. Alle andre varemerker 
tilhorer sine respektive eiere. Logitech skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil som matte forekomme i denne 
brukerveiledningen. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 
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ASENNUSOHJEET 


1 Poista pariston suojakansi painamalla kannen yldosaa 
ja vetamallad kantta alaspdin. 


2 Irrota vastaanotin. 


3 Asenna paristo. 


4 Sulje pariston suojakansi. 


5 Varmista, ettd hiiren virta on kytketty pddlle hiiren 
pohjassa olevalla kytkimelld. 
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6 Suositukset: Yhdista vastaanotin ja vastaanottimen 6 t/a 
jatkojohto. Yhdista jatkojohto USB-porttiin. Voit myés yhdistaa al 
vastaanottimen suoraan USB-porttiin. 


7 Lataa G HUB -obhjelmisto. = 
| = 
| 


logitechG.com/GHUB 
logitechG.com/support 
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Vinkkeja: 


- Saat hiirestasi kevyyemman kayttamadlla AA-litiumparistoa 
(hankittava erikseen). 


oo0000 


- Pidda hiiri ja vastaanotin vahintadan 2 metrin etdisyydella 
langattomista reitittimista tai muista 2,4 GHz:n langattomista 
laitteista yhteyshdirididen vdlttamiseksi. 


- G304/G305-hiiren langaton kantama on 10 metrid. 
Vastaanotin kannattaa sijoittaa enintadn 20 cm:n etdisyydelle 
hiirestd, jotta hiiri toimisi hairi6tt6masti ruuhkaisissa 
langattomissa ympaGristdissa. 


< 


Alle 20 cm 


55 SUOMI 


6 TAYSIN OHJELMOITAVAA PAINIKETTA 


1 Ykkéspainike (painike 1) 
2 Kakkospainike (painike 2) : 2 
3 Pyérdn napsautus (painike 3) 


4 Eteenpdin (painike 4) 
5 Takaisin (painike 5) 
6 DPl-asetuksen vaihto (painike 6) 4 


7 Virtakytkin (hiiren pohjassa, ei ohjelmoitavissa) 
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LED-VALO 


Paristojen kdyttéaika 
Vilkkuva punainen: alle 15 % 


DPI 

ec tainen: asetus 1, 400 DPI 

Valkoinen: asetus 2, 800 DPI (oletus) 

Oranssi: asetus 3, 1 600 DPI 

Magenta: asetus 4, 3 200 DPI 

Sininen: asetus 5, 6 400 DPI (voidaan ottaa kdytt66n 
vain ohjelmistosta) 


Tila 
Syaani: suorituskykytila (oletus) 
Vihred: kestdvyystila (voidaan ottaa kdytt66n vain ohjelmistosta) 


Vinkkeja: 
- Kestdvyystilan kaytt66n ottaminen heikentad seurannan 
suorituskykyd mutta lisadq pariston kdyttdikad. 


G HUB -OHJELMISTO 


G HUB -ohjelmiston avulla voidaan mukauttaa sisddnrakennettujen 
profiilien asetuksia. Ndihin asetuksiin kuuluvat ohjelmointi, 
pdivitysnopeus, suorituskyky- ja kestdvyystilat ja seurannan 
toiminta. G304/G305-hiiressad on mahdollista kayttdd jopa viitta 
DPl-asetusta. 


G304/G305-hiiressa on seuraavat oletusasetukset: 
— DPI: 400, 800, 1 600, 3 200 


- Pdivitysnopeus: 1 ms 
© 2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi ja vastaavat logot ovat Logitech Europe SA:n tai sen tytdryhtididen 
= Suorituskykytila tavaramerkkeja tai rekisterdityjd tavaramerkkejd Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit 
ovat omistajiensa omaisuutta. Logitech ei vastaa mistdan virheistd, joita tassd kaytt6oppaassa voi esiintyd. 
Esitettyja tietoja voidaan muuttaa ilman erillista ilmoitusta. 
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OAHMIEX PYOMIZHZ 


1 A@alpEOTE TO KATIAKI TNS ETTATAPIAG, MECOVTAG TO ETIGVUW) 
UEPOG TOU KA OEPVOVTUAG TO TIPOG TA KATW 


2 Agaipéote tov SEKTN 
3 Tono8etnhote thv uratapia 
4 KAgiote To KGAUUUA TNS UTTaTapiac 


5 EAEyéte tov SeiktN OTO KATW UEPOG TOU TIOVTIKIOU, 
yla va BeBatwGEite OT TO TOVTiKI Eival EVEPYOTIOINUEVO 
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dds 
i 


6 Yuviotatat: TooBETHoTE Tov SEKTN OTO KAAWSIO TIPOEKTAONS. 6 tl— [ 
TomoGETNOTE TO KAAWALO TIPOEKTAONS OTN BUPA USB. 
EvaAAaktikd, Tomo8_ethote tov SEKTN amtevOEiac OTN BUPA USB 


7 KateBdote to AoyioputKO G HUB = 
| ee 
a 


logitechG.com/GHUB 
logitechG.com/support 
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LupBouAéc: 


— fla va €ivat To Movtiki mo EAAMPU, LTTOPEITE VA KYONOIMOTIOIOETE 
ula uTTatapia A\Biou AA (dev meptvauBavetal). 


— Kpatnote to movtikt Kal Tov SEKTN OE ATIOOTAON AVW Twv 2 M ard 
aovupuatouc SpouoAoyntésc rf GAAEG AOUPLATEG OUOKEUEG 2,4 GHz, 
Vla va EAAXIOTOTIOINOETE TIC TIAPEUBROAEG ATTO TO TIEPIBGAAOV. t 

— HepBéAeta aoveyatns obvdeons Twv G304 / G305 etdvel ta 10 HETOA. 
Na va Stao@aniogte th BEATIOTN ATIOSOON OE KWPOUG HE TIOAAEG 
QOUPUATEG OUOKEUEG, OUVIOTATA Va SlaTNpEitEe Tov SEKTH OE ATIOOTAON 
UIKOOTEPN Twv 20 cM aTTO TO TIOVTIKl. 
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6 NAHPQO? NMPOFPAMMATIZOMENA KOYMIIIA 


Eva\Aayr DPI (koupmTt 6) 4 


1 Aptotepo (KoupumTi 1) 

2 Aé&t6 (koupumi 2) 1 2 
3 Natnya tpoxov (Kou 3) 

4 Eumpdc (kouumi 4) 
5 Miow (kouurti 5) 6 
6 

7 


Atakéritns Evepyortoinonc/amevepyortoinons (Katw amd TO TIOVTIKI, 
xwpic SuvaToTHTA MPOYPALLATIOHOU) ° 


61 EAAHNIKA 


ENAEIKTIKH AYXNIA LED 


Atapketa Cwrs pnatapiac 
AvaBooBnvel UE KOKKIVO xYOWHA: OTAOUN pTTatapiac <15% 


DPI 

‘Toivo: Bhya 1 - 400 DPI 

Aguk6: Bra 2 - 800 DPI (TpoETAoyn) 

MoptoKali: Baya 3 - 1600 DPI 

MatCévta: Bra 4 - 3200 DPI 

Mure: Bhua 5 - 6400 DPI (to Bhua 5 unopei va evepyortoinGei Lovo 
UEOW AOYIOUIKOU) 


Katdotaon 

Kuavo: Agttoupyia emddoewv (mpOETIAOYN) 

lodaovo: Aettoupyia avtoxne (umopei va evepyortroinGei "Ovo 
UEOW AOYIOUIKOU). 


LupBouAéc: 

— Hevepyoroinon tn¢ Aettoupyiac avtoxr)¢ 8a LEIwoEt Thv aTddoon 
TNS TapakoAoVENons Kivnons, aAAG Ga BEATtiwon Th SidpKEla Cwri¢ 
TNS UTTatapiac. 


AOTIZMIKO G HUB 


Mrropsite va TIPOOAPHOOETE TIG PUBHICEIC TWV EVOWLATWHEVUV TIPOGiA, 
Xpnowworoiwvtac to G HUB. Autéc ot puOuioEIc MEPtAAUBAGVoUV Tov 
TIPOYPALLATIOUO TWV KOUUTIIWV, TOV PUBL aTIOKPION,G, Tic AEttoupYiec 
EMOOOEWV/AVTOXNG KA TH OUUTIEPIPOPG TNs TAPAKOAOVENONGS TN¢ Kivnone. 
Ta G304 / G305 emttpettouv TN xenon Ewe Kal 5 pUOLiGEwv DPI. 


Amo TIpOETIAOYH, TO G304 / G305 SiaGETEI Tic MaPAKATW EPUBLIOEIC: 
— DPI: 400/800/1600/3200 

— Pu®udc amdxKptonc: 1 ms 

— Agttoupyia embddcewv 


©2020 Logitech. Ot emwvupiec Logitech, Logitech G, Logi kat ta avtiotoixa AoyotuTIG Tous Eival EUTOPIKa OfaTa fh Onwata 
Katate8évta tn¢ Logitech Europe S.A. f/Kal Twv Suyatpikwv tN¢ oTI¢ HNA Kal o€ GAAEc xwpEc. Oda Ta UTOAOITTA ELTIOPIKG ONATA 
eivat OioKtnoia Twv avtiotoIxwv KaTOXWv Tous. H Logitech dev avadauBavet kapia evOUvn yia opdApata Tou evdEéxETal va 
UTIGPXOUV OE AUTO TO EVyEIPiSto. Ol MANPO@opiec TOU TEPIAALBAvVOVTAl OTO TAPOV UTIOKEIVTAl GE AAAaYEs XwWpic MPOEISOTOINON. 
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NOAFOTOBKA K PABOTE 


1 CHumute kpbiluiky 6aTapenHoro oTceka, HaxkaB Ha Hee CBepxy 
VU NOTAHYB BHI. 


2 VU3eneKute npvemHnk. 
3 Bctasbte batapeto. 
4 3akpoute KpbILuKy 6aTapenHoro OTCekKa. 


5 YOequTech, YTO MbILUb BKMIOUeHA, NDOBEPUB BbIKMOUATeNb 
Ha ee HVKHeEN NaHeNn. 
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de 
fl 


6 PekomeHAyembii BapuiaHT: NOAKMOUUTe NPVeMHUK kK YASIUHUTeNbHOMYy 67: ie, 


; 7, 
Ka6ento Npvemunka. NoAknouuTe yANUHUTeNbHbIN Kabenb kK USB-nopty. ail 
Mo>KHO Tak>Ke BCTABUTb NPUeMHNK HENOCpeACTBeHHO B USB-nopt. 


7 3arpy3ute MO G HUB. = 
a 


logitechG.com/GHUB 
logitechG.com/support 
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Nogvcka3sku 


— 4TOObI yMeHbLUUTb BEC MbILUM, MOXKHO ViCNONb30BaTb AIUTMeByIO GaTapeto 

Tuna AA (He BxoguT B Komnnnekt). | 
— Mbiwb uv npvemMHuk fomkKHbI HaXOAVTbCA Ha paccTOAHMN Gonee 2 M OT 

6ecnpoOBOAHbIX MapLUPyTU3aTOPOB UN Apyrux GecnpOBOAHbIX YCTPONCTB, 

pa6oTatounx Ha yacToTe 2,4 Ty. ITO cBegeT K MAHUmMymy Bo3AeNcTBUe t 

LUYMOB NOCTOPOHHMX YCTPOUCTB. ! 
I 


— Mogenb G304/G305 nogAepxuBaeT 6ecnpoBoAHy!o CBA3b B AVana30He I 


Ao 10 m. UTo6bI O6ecneunTb KayeCTBeEHHOe GecnpoBoAHoOe NoAKMOYeHNe alle 2m 
MbILUI Np HasIMYN NOCTOPOHHIMX LUYMOB, He ysanAite ee OT NPVeMHUKa ! 
6Oonee 4eM Ha 20 cm. ! 


Menee 20 cM 
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6 NOJHOCTbIO MPOFPAMMUPYEMbIX KHOMOK 


1 Bneso (kHonka 1) 


2 BnpasBo (KHonka 2) 1 “ 
3 Hapkatue konecuka (KHOonKa 3) 

4 Bnepeg (kHonka 4) 
5 Ha3aq (kHonka 5) 6 
6 Unknnueckoe u3MeHeHMe YYBCTBUTENIbHOCTY (KHONKa 6) 4 @ 


7 BoikntouaTenb nvtaHna 
(Ha H¥>KHeN NaHeNv MbILUM, He NpOrpammupyerca) ° 
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CBETOQMUOAHbIN VHOVKATOP 


YpoBehb 3apayja 6aTapen 
Muraet KpacHbim: 3apAg 6atapen < 15 % 


UyBCTBUTesIbHOCTb 

/Sen voi: war 1 — 400 Toyek Ha AIoumM 

Benbin: war 2 — 800 Touek Ha Atom (no ymonyaHnio) 
OpaHkesbi: war 3 — 1600 ToueK Ha AIOVM 
Jivunospii: war 4 — 3200 Touek Ha OM 


Cuuui: war 5 — 6400 Touek Ha Atom (War 5 MO>KHO BbINONHUTb TONbKO 
C NOMOLJbIO NporpamMHoro O6ecneyeHna) 


Pexkum 
BVIPlO3OBbII/: PEXXUM BbICOKON NPOUZBOAUVTeNbHOCTH (NO ymonyaHnio) 


3e/eHbII: PEXKUM JKOHOMUN (aKTUBUPyeTCA TONbKO C NOMOLLUbIO 
nporpammuHoro o6ecneyeHna). 


Nogcka3skKu 


— Bpexkume SKOHOMUN yxyAWaloTCA XapakTePUCTUKM OTCHEKUBAaHNA, 
3aTO yBeNNUNBaeTCA BPeMA paboTbl OT GaTapen. 


MPOFPAMMHOE OBECMEYEHUME G HUB 


C nomouybt0 [10 G HUB MoxKHO 3af{aBaTb HACTPONKU BCTPOeHHbIX 
npodunen, B 4YacTHOCTU, NDOrpaMMUpoOBaTb KHONKI, a TaKKE 
yCTaHaBIUBaTb YaCTOTY ONPOCAa, PE>*KUM BbICOKON NPOUZBOAMTeNbHOCTU 


WU SKOHOMUN UV XapaKTeEPUCTUKY OTCNEKUBAHUA. JNA MbILUY G304/G305 


MO>KHO 3af,aBaTb 40 5 yYPOBHeN YyBCTBUITeNIbHOCTI. 


Mo ymonuannto B G304/G305 ucnonb3ytoTcA NepeucyeHHble 
HU>Ke HACTPONKI. 


— UyBcTBUTenbHOCcTb: 400/800/1600/3200 Touek Ha AIOMM 
— MYactota onpoca: 1 Mc 
— PekUM BbICOKON NPOUZBOAMTeNbHOCTU 
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MO-PYCCKV 


PRZYGOTOWANIE 


1 Zdejmij pokrywe baterii, naciskajqc jej gornq czesé 
i pociqgajqce jq w dot 


2 Usunh odbiornik 
3 Wtoz baterie 


4 Zamknij pokrywe baterii 


5 Wtqez mysz za pomocg przetqcznika na jej spodzie 
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6 Zalecane: Wtd6z odbiornik do przedtuzacza odbiornika. 6 (am | KY 
Wtoz przedtuzacz odbiornika do portu USB. Mozna rowniez 
wtozyé odbiornik bezposrednio do portu USB 


7 Pobierz oprogramowanie G HUB = 
| 


logitechG.com/GHUB 


logitechG.com/support 
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Wskazowki: 


- Aby mysz byta Izejsza, mozna uzywaé litowej baterii AA 
(brak w zestawie). | 
- Mysz i odbiornik powinny byé w odlegtosci co najmniej 2 m 
od routera bezprzewodowego lub innych urzqdzen pracujqcych 
Ww pasmie 2,4 GHz. Pozwoli to zminimalizowaé zaktécenia 
z otoczenia. ! 
2 m+ 
l 
l 
| 


- Mysz G304 / G305 ma zasieg bezprzewodowy do 10 metrow. 
Aby zapewnicé optymalng wydajnosé pracy w otoczeniu 
z intensywnq transmisjq bezprzewodowg, zalecamy 
umieszczenie odbiornika w odlegtosci 20 cm od myszy. 
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6 W PELNI PROGRAMOWALNYCH 
PRZYCISKOW 


1 Lewy (przycisk 1) . 2 


2 Prawy (przycisk 2) 


3 Klikniecie kétkiem (przycisk 3) : 


4 Dalej (przycisk 4) 
5 Wstecz (przycisk 5) 4 
6 Przetqezanie czutosci (przycisk 6) 


7 Wytqeznik zasilania (na spodzie myszy, nieprogramowalny) 
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WSKAZNIK LED 
Zywotnosé baterii 


Czerwony migajqcy: stan natadowania baterii <1I5% 


DPI 

Jory: stopieh 1— 400 DPI 

Biaty: stopien 2 — 800 DPI (domysinie) 

Pomaranczowy: stopien 3 — 1600 DPI 

Amarantowy: stopien 4 — 3200 DPI 

Niebieski: stopieh 5 — 6400 DPI (stopien 5 moze byé aktywowany 
wytqcznie poprzez oprogramowanie) 


Tryb 

Btekitny: tryb wydajnosci (domyslnie) 

Zielony: tryb wytrzymatosci (moze byé aktywowany wytqcznie 
poprzez oprogramowanie). 


Wskazowki: 
- Po aktywagji trybu wytrzymatosci zmniejsza sie wydajnosé 
Sledzenia ruchu, ale zwieksza sie zywotnos¢ baterii. 


OPROGRAMOWANIE G HUB 


Za pomocq G HUB mozna dostosowaé wbudowane profile 
myszy. Obejmuje to programowanie przyciskow, zmiane 
czestotliwosci odswiezania, tryb wydajnosci/wytrzymatosci 
i zachowania podcezas sledzenia ruchow. Mysz G304 / G305 
umozliwia okreslenie maksymalnie 5 ustawien DPI. 


DomyslInie mysz G304 / G305 ma nastepujqce ustawienia: 
- DPI: 400/800/1600/3200 
- Czestotliwosé odswiezania: 1 ms 


- Tryb wydajnosci 


© 2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi i ich odpowiednie logo sq znakami towarowymi lub zarejestrowanymi 
znakami towarowymi firmy Logitech Europe S.A. lub jej oddziatow w Stanach Zjednoczonych i innych 

panstwach. Wszystkie inne znaki towarowe sq wtasnosciq odpowiednich firm. Firma Logitech nie bierze na siebie 
odpowiedzialnosci za btedy, ktore mogq sie znalez¢ w niniejszym opracowaniu. Podane w nim informacje mogq 
zosta¢ zmienione bez uprzedniego powiadomienia. 


72 PO POLSKU 


UZEMBE HELYEZESI UTMUTATO 


1 Tavolitsa el az elemrekesz fedelét a fedél felsé részét 
megnyomja, vagy lefele huzva 


2 Vegye ki a vev6egységet 


3 Helyezze be az elemet 


4 Zarja vissza az elemrekesz fedelét 


5 Gy6dzddjén meg rola, hogy bekapcsolta az egeret 
az egér aljdn lévé kapcsoldoval 


73. MAGYAR 


6 Ajanlott: Csusztassa a vevegységet a vevdegység hosszabbito = & [jrjmmmp{ —--~/ 
kdbelébe. Csatlakoztassa a hosszabbit6 kdbelt egy USB- = 
porthoz. Alternativ megolddsként a vevoegység kézvetlenil 


is csatlakoztathatja egy USB-porthoz. 
7 AG HUB szoftver letdltése L_] 
-——— 
a 


logitechG.com/GHUB 


logitechG.com/support 


74 MAGYAR 


Tippek: 


- Azegér még kénnyebbé tételéhez hasznalhat AA mérett 
litiumionos elemet is (nincs mellékelve). 


oo0000 


| 
4 


- Ak6érnyezeti interferencia csdkkentése érdekében az egeret és 
a vevGegységet tartsa legalabb 2 méter tavolsdgra a vezeték 
nélkili utvdlasztoktol vagy egyéb 2,4 GHz-es vezeték nélkuli 
technoldgidt haszndl6 eszk6z6ktdl. 


- AG304 / G305 10 méteres hatdtdvolsagu vezeték nélkiuli 
kapcsolatra képes. Terhelt (zajos) vezeték nélkuli kornyezetben 
az optimdlis teljesitmény érdekében ajdnlott a vevéegységet 
az egér 20 cm-es kérzetében tartani. 


75 MAGYAR 


6 TELJES MERTEKBEN 
PROGRAMOZHATO GOMB 


1 Bal gomb (1-es gomb) 

2 Jobb gomb (2-es gomb) 

3 Kattinthato kerék (3-as gomb) 
4 Eldére (4-es gomb) 

5 Vissza (5-6s gomb) 

6 DPI ciklus (6-os gomb) 


7 Tapkapcsol6 (az egér aljan, nem programozhato) 
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MAGYAR 


LED JELZOFENY 


Uzemidé 
Villogo piros: téltéttség < 15% 


DPI 

Soarga: 1. szint - 400 DPI 

Fehér: 2. szint - 800 DPI (alapértelmezett) 

Narancssdrga: 3. szint - 1600 DPI 

Lila: 4. szint - 3200 DPI 

Kék: 5. szint - 6400 DPI (az 5. szint csak a szoftveren keresztil 
kapcsolhato be) 


Uzemméd 

Ciankek: Nagy teljesitményt Uzemmodd (alapértelmezett) 
Zold: hosszu Uzemidejé Uzemmoédd (csak a szoftveren keresztul 
kapcsolhato be). 


Tippek: 
- Ahosszu Uzemideji Gzemmdd bekapcsoldsa rontja 
a mozgadskévetési teljesitményt, de néveli az Uzemidét. 


G HUB SZOFTVER 


AG HUB szoftverrel testre szabhatja a beépitett profilokat. 

Ezek a bedllitasok a gombok programozdasa, a jelentési 
gyakorisdg, a nagy teljesitményU/hosszu UzemidejG Uzemmddok 
és a nyomkévetési viselkedés. G304 / G305 5 DPl-beallitast 

tesz lehetdve. 


A G304 / G305 alapértelmezetten a kévetkez6 bedllitasokkal 
rendelkezik: 


— DPI: 400/800/1600/3200 


- Jelentési gyakorisdg: 1 ms ©2020 Logitech. A Logitech, a Logitech G és a Logi, illetve ezek emblémdi a Logitech Europe S.A. és/vagy USA-ban 
vagy mds orszagokban lévé ledanyvadllalatainak bejegyzett védjegyi vagy védjegyei. Minden egyéb védjegy az illetd 

= Nagy teljesitményd uzemméod védjegy birtokosanak tulajdona. A felhaszndldi Utmutaté esetleges hibdiért a Logitech nem vallal felelésséget. 
Az itt talalhato informdcidok elézetes értesités nélkl valtozhatnak. 


77 MAGYAR 


POKYNY PRO NASTAVENI 


1 Sejméte kryt baterie stisknutim vrsku krytu a jeho 
stazenim dolu 


2 Vyjméte prijimac 


3 Vlozte baterii 


4 Zavrete kryt baterie 


5 Ujistéte se, ze je myS zapnutd prostrednictvim 
prepinace na spodni strané mysi 


78 CESKA VERZE 


6 Doporuéeno: Zapojte prijimacé do prodluzovaciho 6 (am | KY 
kabelu prijimace. Zapojte prodluzovaci kabel do portu USB. 
Pripadné miuzete prijimac zapojit primo do portu USB 


7 Stahnout software G HUB = 
| 


logitechG.com/GHUB 


logitechG.com/support 


79 CESKA VERZE 


Tipy: 


- Chcete-li snizit hmotnost své mysi, mUzZete pouZzit lithiovou 
baterii AA (neni prilozena). 
900000 
- Za uéelem minimalizace ruseni udrZujte mys a prijimac 
ve vzddlenosti alespon 2 m od bezdrdtovych routeru 
a ostatnich bezdrdatovych zafrizeni s frekvenci 2,4 GHz. 


- Mys G304 / G305 disponuje bezdratovym pripojenim 
s dosahem az 10 metru. Pro zajisténi optimdlni vykonnosti 
ve frekventovaném bezdrdtovém prostiedi doporucujeme 
prijimac ponechat ve vzddlenosti do 20 cm od mySi. 


/——- ad 


80 CESKA VERZE 


6 PLNE PROGRAMOVATELNYCH TLACITEK 


1 Levé (tlacitko 1) 


2 Pravé (tlaéitko 2) : : 
3 Tlaéitko koleéka (tlacitko 3) 

4 Vpied (tlacitko 4) 
5 Zpét (tlacitko 5) 6 


6 Prochdzeni DPI (tlacitko 6) 4 2 
7 Vypinaé zap/vyp (spodni strana mysi, nelze programovat) 


81 CESKA VERZE 


INDIKATOR LED 


Zivotnost baterie 


Blikajici Cervend: baterie < 15 % 


DPI 

“uta: krok 1-400 DPI 

Bila: krok 2 - 800 DPI (vychozi) 

Oranzova: krok 3 - 1600 DPI 

Purpurova: krok 4 —- 3200 DPI 

Modra: krok 5 - 6400 DPI (krok 5 Ize aktivovat pouze 
prostrednictvim softwaru) 


Rezim 

Modrozelena: vykonnostni rezim (vychozi) 

Zelena: Usporny rezim (Ize aktivovat pouze prostrednictvim 
softwaru). 


Tipy: 
- Aktivaci Usporného rezimu dojde ke snizeni vykonnosti snimani, 
avsak k prodlouZeni Zivotnosti baterie. 


SOFTWARE G HUB 


Pomoci G HUB si muzete prizpusobit nastaveni integrovaného 
profilu. Mezi tato nastaveni patri programovadni tlacitek, 
frekvence odezvy, vykonnostni/Usporny rezim a vlastnosti 
snimadni. MyS G304 / G305 umozhuje az 5 nastaveni DPI. 


Vychozi nastaveni mysi G304 / G305 jsou ndsledujici: 
- DPI: 400/800/1600/3200 

- Frekvence odezvy: 1 ms 

- Vykonnostni rezim 


©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi a jejich piislusnd loga jsou ochranné znamky nebo registrované 
ochranné znamky spoleénosti Logitech Europe S.A. a/nebo jejich pridruzenych spolecénosti ve Spojenych statech 
a dalgich zemich. VSechny ostatni ochranné znadmky jsou majetkem pjisluSnych viastniku. Spoleénost Logitech 
nenese zodpovédnost za Zadné chyby, které by se mohly v této pfiruéce vyskytnout. Informace zde obsazené 
podléhaji zménam bez predchoziho upozornéni. 
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POKYNY NA NASTAVENIE 


1 Odoberte kryt batérie stlaéenim vrchu krytu a jeho 
stiahnutim nadol 


2 Vyberte prijimac 


3 Vlozte batériu 


4 Zavrite kryt batérie 


5 Uistite sa, Ze je mys zapnutd prostrednictvom 
prepinace na spodnej strane mysi 


88 SLOVENCINA 


6 Odporuéa sa: Zapojte prijimacé do predizovacieho 6 (am | KY 
kdabla prijimaca. Zapojte predizovaci kabel do portu USB. 
Pripadne médzete prijimac zapojit priamo do portu USB 


7 Prevziat softvér G HUB = 
| 


logitechG.com/GHUB 


logitechG.com/support 


89 SLOVENCINA 


Tipy: 


- Ak chcete znizit hmotnost svojej mysi, mdzete pouzit litiovu 
batériu AA (nie je prilozend). 


vzdialenosti asponh 2 m od bezdrdétovych routerov a ostatnych 
bezdrétovych zariadeni s frekvenciou 2,4 GHz. 


- Mys G304 / G305 disponuje bezdrétovym pripojenim 
s dosahom az 10 metrov. Na dosiahnutie optimdlnej vykonnosti 
vo frekventovanom bezdrétovom prostredi odporucame 
prijimac ponechat vo vzdialenosti do 20 cm od mysi. 


- Scielom minimalizacie rusenia udrzujte mys a prijimac vo 
l 
l 
l 
I 
2 m+ 
I 
l 
l 
l 
| 


90 SLOVENCINA 


6 PLNE PROGRAMOVATELNYCH TLACIDIEL 


1 Lavé (tlacidlo 1) 
2 Pravé (tlacidlo 2) 
3 Tlacidlo kolieska (tlacidlo 3) 
4 Vpred (tlacidlo 4) 
5 Spat (tlacidlo 5) 
6 Prechddzanie DPI (tlacidlo 6) 4 2 
7 Vypinaé zap/vyp 
(spodna strana mysi, nie je mozné programovat) ° 


91. SLOVENCINA 


INDIKATOR LED 


Zivotnost batérie 


Blikajuca €ervenda: batéria <15% 


DPI 

“tar krok 1 - 400 DPI 

Biela: krok 2 - 800 DPI (vychodiskové) 

Oranzova: krok 3 - 1600 DPI 

Purpurova: krok 4 - 3200 DPI 

Modra: krok 5 - 6400 DPI (krok 5 mézete aktivovat 
iba prostrednictvom softvéru) 


Rezim 

Modrozelena: vykonnostny rezim (vychodiskové) 
Zelena: Usporny rezim (mdzZete aktivovat 

iba prostrednictvom softvéru). 


Tipy: 
- Aktivdciou Uusporného rezimu ddjde k znizeniu vykonnosti 
snimania, avsak k predlzeniu Zivotnosti batérie. 


SOFTVER G HUB 


Pomocou G HUB si mdzete prispdsobit nastavenia 
integrovaného profilu. Medzi tieto nastavenia patri 
programovanie tlacidiel, frekvencia odozvy, vykonnostny/ 
Usporny rezim a viastnosti snimania. MyS G304 / G305 umozhuje 
az 5 nastaveni DPI. 


Vychodiskové nastavenia mysi G304 / G305 su nasledujuce: 
— DPI: 400/800/1600/3200 


- Frekvencia odozvy: 1 ms 


- Vykonnostny rezim 


-O 
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92 SLOVENCINA 


NIAFOTOBKA fO POBOTU 


1 3HimMiTb KOUWKy 6aTapenHoro Bigciky, HATACHYBLUN 
Ha Hel 3Bepxy Ta NOTATHYBLUM BHI3. 


2 ButarHitb npvimay. 
3 BctaBte 6atTapelo. 
4 3akpuute kKouwiky 6aTapenHoro BisCiky. 


5 TepekoHanTecb, LO MULL BBIMKHEHO, 
nepeBipvBWM BUMMKaY Ha TI HV>KHI NaHenii. 


93 YKPAIHCbKA 


dds 
i 


6 PekomeHfoBaHun BapiaHT: nigkntouitb npvMMay Ao KabenbHoro 6o— | 
nopos*KyBaya. Niqgkniouitb KabenbHNN NoAoBxyBaYy 40 USB-nopty. 
Tako>K MO>KHa BCTABUITU NpUvMay Ge3snocepeAHbo B USB-nopt. 


7 3aBaHTtaxte M3 G HUB. = 
| 


logitechG.com/GHUB 
logitechG.com/support 


94 YKPAIHCbKA 


NigKa3skn 


— LJo6 3mMeHwiutn Bary Mui, Mox*KHa BAKOPUCTOByBaTy NitieBy GaTapelo 

tuny AA (He BxXOAUTb 40 KomnneKTY). | 
— Mutuy Ta npummay Kpalye Tpumatu Ha BiACTaHi NOHag 2 M Big, 

6e3npOBOsOBUXx MapLUPyTU3aTOpiB Ta iIHLINX 6E3NPOBOAOBUX 

NPUCTpoiB, AKI NpaloroTb Ha YacToTi 2,4 [Ty. Lle MiHimi3ye BNNUWB WYyMiB t 


CTOPOHHIX NPUCTPOIB. 1 
| 
. v 1 . . ! 
— Mogenb G304/G305 nigtpumye 6e3npoBogoBun 3B'A30K y Aiana30Hi 1 
Ao 10 m. LIJo6 3a6e3neuntu akicHe 6esnpoBomoBe NigKMO4eHHA MULL Novag 2M 
3a HAABHOCTI CTOPOHHix WYyMiB, He BigAaNante tt Big, NPvMmaya Aani HixK 
Ha 20 cm. 


MeHwe 20 cm 


95 YKPAIHCbKA 


6 NPOFPAMOBAHMX KHONOK 


1 BniBo (KHonka 1) 


2 BnpaBo (KHonka 2) 1 “ 
3 HatuckaHHa kKoNilwjatTKa (KHOnkKa 3) 

3 
4 Bnepeg (kHonka 4) 
5 Ha3aq (kHonka 5) 6 
6 Unknivne 3MiHeHHA YyTNMBOCTI (KHONKa 6) 4 © 
7 Bumnkau (Ha HMKHIA NOBepXHi MUL, He NPOrpamyeTbcA) 

5 


96 YKPAIHCbKA 


CBITNOAIODHUM IHDUKATOP 


PiBeHb 3apaAgy Oatapei 
MurtuTb 4YepBoHum: 3apaAg Oatapel < 15 % 


PiBeHb 4yTAMBOCTI 

>s0BT Vt KpOK 1 — 400 ToUOK Ha AloumM 

Bini: Kpok 2 — 800 TOuOK Ha Ato (3a 3aMOBYYBaHHAM) 
OpaHKeBuii: KDOK 3 — 1600 TOUOK Ha AIOMM 
MionetToBui: KpoK 4 — 3200 ToUOK Ha AIOUM 


Cuil: KpoK 5 — 6400 Touok Ha Ato (kpok 5 Mo»KHa BUKOHATH sIMLUe 
3a JONOmorolo NporpamHoro 3abe3sneyueHHA) 


Pexkum 
BiptO30BUI: PexKUM BUCOKO! NPOAYKTUBHOCTI (3a 3AMOBUYBaHHAM) 


3e1eHU: PeXKUM EKOHOMII (MO>KHA AKTUBYBATY NIMLWe 3a AONOMOrOIO 
nporpamHoro 3a6e3neueHHA). 


Nigka3skn 


— B pexkumi eKOHOMII NoripwylOTbCcA XapAKTEPUCTUKM Bi,CTe>*KeHHA, 
ane NOAOBKYETbCA ac poboTu Bil OaTapei. 


NPOFPAMHE 3ABE3NEYEHHA G HUB 


3a AONomorotlo nporpamHoro 3a6e3neyeHHA G HUB mo>KHa HasalTOByBaTU 


napametTpu BoypzoBaHux Npodinis, 3okKpema NPorpamyBaTN KHONKM, a TAKOK 
YCTaHOBMIOBaTM YaCTOTY ONUTYBaHHA, Pe*XMM BUCOKO! NPOAYKTUBHOCTI abo 


€KOHOMiI i XADAKTEPUCTUKM BiICTeKeHHA. 1A MUL G304/G305 mMo>KHa 
3aqaBaTu Oo 5 piBHiB YyTNUBOCTI. 


3a 3aMOBYYBaHHAM y G304/G305 BUKOPUCTOBYyIOTbCA 3a3HayeHi HU>KYe 
HanlaluTyBaHHA. 


— PiBeHb 4ytTnuBocti: 400/800/1600/3200 TouoK Ha GIouM 
— Yactota onutyBaHHA: 1 Mc 
— Pe>xKUM BUCOKO! NPOAYKTMBHOCTI 
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© Logitech, 2020. Logitech, Logitech G, Logi ta BignoBigui em6nemu € TOBapHUMN 3HakaMu aO0 3apeeCTPOBaHMMN TOBapHUMN 
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YKPAIHCbKA 


SEADISTAMISE JUHISED 


1 Eemaldage patareipesa kate, vajutades katte 
Ulaosa peale ja tommates seda allapoole. 


2 Eemaldage vastuvotja. 


3 Pange patarei sisse. 


4 Pange patareipesa kate peale tagasi. 


5 Veenduge, et hiir on pohja all asuva luliti abil 
sisse lilitatud. 


96 EES! 


6 Soovitatav: Uhendage vastuvétja vastuvdotja pikenduskaabliga. 6 (am | KY 
Pistke pikenduskaabel USB-porti. V6i pistke vastuvotja otse 
USB-porti. 


7 Laadige alla tarkvara G HUB. = 
| = 
| 


logitechG.com/GHUB 
logitechG.com/support 


oF CES! 


Napundited 


- Hiire kergemaks muutmiseks voib kasutada AA-liitiumpatareid 
(pole kaasas). 


- Hoidke hiir ja vastuvétja keskkonnamira minimeerimiseks 
WiFi-marsruuteritest ja muudest 2,4 GHz raadioseadmetest 
vahemalt 2 m kaugusel. 


- G304/G305 raadiolevi ulatus on kuni 10 meetrit. 
Murarikastes raadiosidekeskkondades parima toimivuse 
saavutamiseks on soovitatav vastuvotja hoida hiirest 
kuni 20 cm kaugusel. 


t 
I 

I 

I 
2m+ 
I 

I 

| 
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6 TAISPROGRAMMEERITAVAT NUPPU 


1 Vasakpoolne (nupp 1) 

2 Parempoolne (nupp 2) 

3 Ratta kl6psamine (nupp 3) 
4 Edasi (nupp 4) 

5 Tagasi (nupp 5) 

6 DPI vahetus (nupp 6) 


7 Sisse-/valjalilitamise liliti (hiire all, programmeerimatu) 


101 EESTI 


LED-TULI 


Patarei t6diga 
Vilkuv punane: aku < 15% 


DPI 

Ko lane: 1. aste - 400 DPI 

Valge: 2. aste - 800 DPI (vaikeseade) 

Oranz: 3. aste - 1600 DPI 

Lilla: 4. aste —- 3200 DPI 

Sinine: 5. aste - 6400 DPI (5. astme saab aktiveerida vaid 
tarkvara kaudu) 


Reziim 

TsUaansinine: joudlusreziim (vaikeseade) 

Roheline: vastupidavusreziim (saab aktiveerida vaid 
tarkvara kaudu) 


Napundited 


- Vastupidavusreziimis halveneb liikumisjoudlus, kuid paraneb 
patarei tédiga. 


TARKVARA G HUB 


Tarkvara G HUB abil saab kohandada hiiresiseste profiilide 
seadeid. Nende seadete hulgas on nuppude programmeerimine, 


teavitusintervall, joudlus-/vastupidavusreziim ja 
liikumiskditumine. G304/G305 véimaldab kuni viit DPl-seadet. 


Vaikimisi on G304/G305 seaded jargmised: 
- DPI: 400/800/1600/3200 


-— teavitusintervall: 1 ms 


- joudlusreziim 


©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi ja nende vastavad logod on ettevétte Logitech Europe S.A. ja/vGi selle 
sidusettevétete kaubamargid vGi registreeritud kaubamdrgid USA-s ja muudes riikides. K6ik muud kaubamargid 
kuuluvad nende vastavatele omanikele. Logitech ei vastuta Uhegi kdesolevas juhendis esineda vdiva vea eest. 
Siin sisalduvat teavet vdidakse ette teatamata muuta. 


102 EESTI 


SAGATAVOSANA DARBAM 


1 Nonemiet baterijas nodalijuma vacinu, spiezot vacinu 
augSpusé un tad velkot to uz leju. 


2 Iznemiet uztvéréju. 


3 levietojiet bateriju. 


4 Aizveriet baterijas nodaltjuma vacinu. 


5 Parliecinieties, vai pele ir ieslégta, izmantojot slédzi 
tds apakspusé. 


103 LATVISKI 


6 leteicams: iespraudiet uztvéréju ta pagarindjuma vada. 6 to | KY 
Pagarindjuma vadu iespraudiet USB porta. 
Alternativa: uztvéréju nepastarpinati iespraudiet USB porta. 


7 Lejupieladéjiet “G HUB” programmattru. = 
| = 
| 


logitechG.com/GHUB 


logitechG.com/support 


104 LATVISKI 


Padomi. 


- Lai padaritu peli vieglaku, var izmantot litija AA bateriju 


(nav ieklauta komplektdcijq). 


- Novietojiet peli un uztvéréju vismaz 2 m attalumd no bezvadu 
marsrutétdja vai citam bezvadu iericém, kas izmanto 2,4 GHz 
frekvenéu joslu, lai mazinatu to darbibas raditos traucéjumus. 


- Peles G304 / G305 bezvadu darbibas diapazons ir lidz 1 
10 metriem. Lai nodrosindtu optimdalu darbibu bezvadu vidé, I 
kura darbojas citas bezvadu ierices, ieteicams uztvéréju turét vismaz 2m 
ne talak ka 20 cm no peles. 


ahd 


ne talak ka 20 cm 


105 LATVISKI 


6 PILNIBA PROGRAMMEJAMAS POGAS 


1 Pa kreisi (1. poga) 

2 Pa labi (2. poga) 

3. Ritenisa klikSkinasSana (3. poga) 
4 Uz priekSu (4. poga) 

5 Atpakal (5. poga) 

6 DPI cikls (6. poga) 


7 lesl./izsl. sledzis (peles apakSdala, nav programméjams) 


106 LATVISKI 


LED INDIKATORS 


Baterijas darbmuzs 
Mirgo sarkana krasa: baterijas jauda < 15% 


DPI 

Dzeltenc «rosa: 1. etaps - 400 DPI 

Balta krasa: 2. etaps - 800 DPI (nokluséjuma) 

Oranza krasa: 3. etaps — 1600 DPI 

Fuksina krdsa: 4. etaps — 3200 DPI 

Zila krasa: 5. etaps — 6400 DPI 

(5. etapu var aktivizét, tikai izmantojot programmattru) 


Rezims 

Cidna krasa: darbibas rezims (nokluséjuma) 
Zala krGsG: noturtbas rezims 

(var aktivizét, tikai izmantojot programmatiru) 


Padomi 


- Aktivizéjot noturtbas rezimu, tiks samazinata kursora atbildes 
reakcijas veiktspéja, bet uzlabots baterijas darbmiuzs. 


“G HUB” PROGRAMMATURA 


Izmantojot programmattru “G HUB”, varat pielagot peles 
profilu iestatijumus. lestatijumos ietverta pogu darbibu 
programmésana, atbildes atrums, darbibas/noturibas rezims 
un kursora atbildes reakcija uz kustibu. Pelei G304 / G305 ir 
pieejami ne vairak ka 5 DPI iestatijumi. 

Peles G304 / G305 nokluséjuma iestatijumi: 

- DPI: 400/800/1600/3200 

- Atbildes Gtrums: 1 ms 


-— Darbibas rezims 
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©2020 Logitech. “Logitech”, “Logitech G”, “Logi” un to atbilstigie logotipi ir preézimes vai registrétas preézimes, 
kas pieder uznémumam “Logitech Europe S.A.” un/vai ta struktdrvienibam ASV un citds valstis. Visas paréjas 
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LATVISKI 


SARANKOS INSTRUKCIJOS 


1 Paspaude ir stumdami baterijy skyriaus dangtelio 
virsutine dalj Zemyn nuimkite jj. 


2 |simkite imtuvq 


3 |dékite baterijq. 


4 Uzdarykite baterijy skyriaus dangtelj 


5 |sitikinkite, kad pelé jjungta jungikliu pelés 
apatineje dalyje. 


108 LIETUVIU 


6 Rekomendacija: Imtuvq prijunkite prie imtuvo pailginimo laido. = § [[zjmmmp{ ~~ 
Prijunkite pailginimo laidq prie savo USB prievado. 
Imtuvgq galite jungti ir tiesiai prie savo USB prievado. 


7 Atsisiyskite G HUB programine jrangq = 
a 


logitechG.com/GHUB 
logitechG.com/support 


109 LIETUVIU 


Patarimai: 


- kad pelé buty lengvesné, galima naudoti licio AA baterijq 
(nepateikiama). 


daugiau nei 2 m atstumu nuo belaidziy marsruto parinktuvy 
arba kity 2,4 GHz belaidziy jrenginiy. 


- G304 / G305 pasizymi iki 10 metry belaidzio veikimo diapazonu. 
Norint uztikrinti optimaly veikima triukSmingose aplinkose, 
rekomenduojama imtuvg laikyti 20 cm atstumu nuo peleés. 


- Norédami sumazZinti aplinkos triuksmq pele ir imtuvq laikykite 
l 
I 
2 m+ 
l 
l 
| 


110 LIETUVIU 


6 VISISKAI PROGRAMUOJAMI MYGTUKAI 


1 Kairysis (1 mygtukas) 


2 DeSinysis (2 mygtukas) : 2 
3 Ratuko spusteléjimas (3 mygtukas) 
4 Ejimo pirmyn (4 mygtukas) 2 
5 Ejimo atgal (5 mygtukas) 6 
6 DPI ciklas (6 mygtukas) 4 é 
7 |j./isj. mygtukas (pelés apacioje, neprogramuojamas) , 

5 


111, LIETUVIU 


LED INDIKATORIUS 


Baterijos eksploatavimo trukme 
Blyksi raudonai: baterijos jkrova <15 proc. 


DPI 

Getona:1 zingsnis - 400 DPI 

Balta: 2 zingsnis - 800 DPI (numatytasis nustatymas) 

Oranzine: 3 veiksmas - 1600 DPI 

Rausvai purpurine: 4 zingsnis — 3200 DPI 

Melyna: 5 Zingsnis - 6 400 DPI (5 zingsnis gali buti suaktyvinamas 
tik per programine jrangq) 


Rezimas 

Zydra: nagumo rezimas (numatytasis nustatymas) 
Zalia: patvarumo rezimas (gali buti suaktyvinamas tik 
per programine jrangq). 


Patarimai: 


- Suaktyvinus patvarumo rezimq sekimo efektyvumas susilpnés, 
bet pailgés baterijos naudojimo laikotarpis. 


PROGRAMINE [RANGA ,,G HUB” 


Profilio nustatymus galite pritaikyti naudodami ,,G HUB”. 
Sie nustatymai apima mygtuky programavima, 

atsako greitj, naSumo / patvarumo rezimus ir sekimo elgesj. 
G304 / G305 galima atlikti iki 5 DP! nustatymy. 


Numatytai atlikti tokie G304 / G305 nustatymai: 
- DPI: 400 / 800 / 1600 / 3200 
- Atsako greitis: 1 msek. 


-— Nasumo rezimas 


112 


© , Logitech”, 2020 m. ,,Logitech”, ,, Logitech G”, ,, Logi” ir jy reprezentaciniai logotipai yra ,,Logitech Europe S.A.” 
ir (arba) jos filialy JAV ir kitose Salyse prekiy Zenklai arba registruotieji prekiy Zenklai. Visi kiti prekés Zenklai 
priklauso jy savininkams. ,,Logitech” neprisiima jokios atsakomybés uz klaidas, kuriy gali bati Siame vadove. 

Cia pateikiama informacija gali biti keiciama nejspéjus. 


LIETUVIU 


UHCTPYKLINU 3A UHCTAJIAPAHE 


1 Vaspagete Kanaka Ha OaTepuata, KaTO HATUCHeTe rOpHaTa YaCT 
Ha Kanaka UV ro u34_pnaTe Hapony 


2 OtcTpaHeTe npvemHnka 
3 NoctaBete 6aTepuata 
4 3aTBopeTe Kanaka Ha OaTepnata 


5 Ypepete ce, ue MULUKaTa e BKM10UeHa OT KONYETO B AONHaTa 
yacT Ha MULUKaTa. 


113, BbJITAPCKV 


dds 
i 


6 Mpenopbuvtenno: NMoctaBete npvemHnka B yAbAKUTeNHNA Kaben 6 ki— | 
Ha Npvemuuka. MoctaBete yAbmKUTeNnHNA Kaben B USB nopta. 
Unu noctaBete npvemMHuka AVpeKTHO B USB nopta. 


7 V3ternete codtyepa G HUB = 
a 


logitechG.com/GHUB 
logitechG.com/support 


114 BbIITAPCKV 


CbBeTu: 


— 3a ga CTaHe MUWKaTa BU No-neKa, MOX*Ke Aa Ce U3NON3Ba NUTMeBA 
AA OaTepna (He e BKmIOueHa) 


oo0000 


— [\ppxTe MUWKaTa U NPYeMHUka Ha pa3cTOAHVe 2 M + OT 6e3%KNYHI 
MaplupyTV3aTopy un Apyrn 2,4 GHz 6e3%KU4HU ycTpONcTBa, 
3a a MAHUMU3uipaTe LyMa B OKONHaTa Cpesa. 


— G304/G305 uma 6e3>KU4eH OOxBaT 0 10 MeTpa. 3a Aa OcurypuTe 
ONTUMasHa NPOUZBOAUTeNHOCT B LUYMHa 6e3%KNUHa Cpesa, 
npenopbuBame Aa AbpxKUTe NPVeMHMkKa Ha pa3cTOAHMe AO 20 cM 
OT MULUIKaTa. 


I 
I 
I 
I 
2 M+ 
I 
I 
I 


115 BbJITAPCKV 


6 U3SLUANIO NPOFPAMUPYEMU BYTOHU 


1 JlaB (yTOH 1) 


2 fleceH (6yTOH 2) 1 2 
3 LUpakBaHe Bbpxy Konenue (6yTOH 3) 

4 Hanpea (6yTou 4) 3 
5 Ha3agq (6yTou 5) 6 
6 DPI unkbn (6yToH 6) 4 © 


7 ByTOH BKN./u3KN. 
(B AonHaTa YacT Ha MULUKaTa, He MoxKe Aa Ce Nporpamnupa) ° 


116 = BbIITAPCKV 


LED UHSUKATOP 


?KUBOT Ha OaTepuata 
Npemursalyo 4YepBeHo: GaTepna <15% 


DPI 

»sprrorcTpnka 1 - 400 DPI 

Bano: cTbnka 2 - 800 DPI (no nogpa36upanre) 

OpaH>Keso: cTpnka 3 - 1600 DPI 

Mareuta: cTpnka 4 - 3200 DPI 

CuHbo: cTpnka 5 - 6400 DPI (Crpnka 5 moxe fa ce akTUBIIpa 
camo codTyepHo) 


Pe»KUM 
L\ViaH: PeXKUM NpoUZBOgAUTeNHOCT (no nog”paz6upaHe) 
3eF1GHO: PEXKUM UZAPbKNUBOCT (MOE Aa Ce AKTUBUPa CaMO COMTyepHO). 


CbBeTi: 

— AKTUBMpaHeTo Ha peXKUM V3QbPKNUBOCT Le Haman 
NPOU3ZBOAUTeNHOCTTAa Ha NPOCcNeg“ABaHe, HO Le NO“OOpu KUBOTA 
Ha OaTepuata. 


CO®TYEP G HUB 


MokeTe fa nepcoHanu3upate HacTpoMKuTe Ha pervicTpupaHna npodun, 
KaTO u3non3BaTe G HUB. Te3u HaCTpONKM BKNIOUBaT NPOrpamupaHe 

Ha 6yTOH, HOPMa Ha OTUUTAaHe, PeKUMU NPOUZBOAMTeENHOCT/ 

U3 bpKNUBOCT U NOBeAeHMe Ha Npocne”ABaHe. G304 / G305 no3BonABa 
Ho 5 DPI HactponKnu. 


No nogpa3z6upate G304 / G305 uma cnegHute HacTponKn 
no nogpaz6upane: 


— DPI: 400/800/1600/3200 
— Hopma Ha oTuutaHe: 1ms 
— PexkuM npou3Bo_VTenHOCT 


-O 
a, 


©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi u TexHuTe CboTBeTHY NoroTa Ca PerucTpUpaHU TbproBckU Mapku Ha Logitech 
Europe S.A. u/unu TexHute nog”pa3zqenenua B CALL vu apyru AbpxKaBu. BCuuKU Apyru TeproBcku MapKI Ca COOCTBeHOCT 
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Undopmaunata B HaCTOALNA AOKYMeHT NOANeExKU Ha NPOMaAHa 6e3 npeAu3BecTue. 


117) BbIITAPCKV 


UPUTE ZA POSTAVLJANJE 


1 Skinite poklopac pretinca za baterije pritiskom 
na vrh poklopca i poviaéenjem prema dolje 


2 Izvadite prijemnik 


3 Umetnite bateriju 


4 Zatvorite poklopac pretinca za baterije 


5 Uvjerite se da je mis ukljucen preko sklopke s donje 
strane misa 


118 HRVATSKI 


6 Preporucuje se: Utaknite prijemnik u produzni 6 (am | KY 
kabel prijemnika. Utaknite produzni kabel u USB prikljuénicu. 
Alternativno, utaknite prijemnik izravno u USB prikljuénicu. 


7 Preuzmite softver LOGITECH G HUB = 
| 


logitechG.com/GHUB 


logitechG.com/support 


119 HRVATSKI 


Savjeti: 


- Kako bi Vas mi§ bio laksi, mozete upotrijebiti litiisku AA bateriju 
(nije ukljucena). 


od beziénih usmjerivaéa ili drugih beziénih uredaja na opsegu 
od 2,4 GHz kako bi se smanjio stetni utjecaj na okolis. 


- Domet G304 / G305 beziénog uredaja iznosi do 10 metara. 
Ako Zelite osigurati optimalan rad u okruzenju s puno Sumova 
od beziénih uredaja preporucuje se da beziéni uredaj drzite 
na udaljenosti od barem 20 cm od misa. 


- Misi prijemrmnik trebaju biti udaljeni barem 2 m ili vise 
l 
l 
2m+ 
l 
I 
| 


120 HRVATSKI 


6 POTPUNO PROGRAM IBILNIH TIPKI 


Lijevo (tipka 1) 

Desno (tipka 2) 

Klik kotaciéem (tipka 3) 
Naprijed (tipka 4) 
Natrag (tipka 5) 

DPI ciklus (tipka 6) 4 é 
Sklopka za ukljucivanje/iskljucivanje 

(s donje strane misa, ne programira se) ° 


N GO wo fh WD = 


121. HRVATSKI 


LED INDIKATOR 


Vijek trajanja baterije 
Trepti crveno: baterija <15 % 


DPI 

“oto: korak 1 - 400 DPI 

Bljelo: korak 2 - 800 DPI (zadano) 

Naranéasto: korak 3 - 1600 DPI 

Magenta: korak 4 - 3200 DPI 

Plavo: korak 5 - 6400 DPI (korak 5 mogucée je aktivirati 
samo putem softvera) 


Nacin rada 

Cijan: izvedbeni naéin rada (zadano) 

Zeleno: izdrzljivi na€ina rada (moguénost aktivacije 
samo putem softvera). 


Savjeti: 
- Aktivacija izdrzljivog nacina rada umanjit ¢e izvedbu pracenja, 
ali €e poboljsati vijek trajanja baterije. 


G HUB SOFTVER 


Mozete prilagoditi postavke prisutnih profila s pomocu G HUB-a. 
Te postavke obuhvacaju programiranje tipki, brzinu izvjescivanja, 
izvedbeni/izdrzljivi nacin rada i ponasanje tijekom pracenja. 
MXG304 / G305 omogucuje do 5 DPI postavki. 


Po zadanim postavkama, G304 / G305 ima sljedece postavke: 
- DPI: 400/800/1600/3200 
- Frekvencija odziva: 1 ms 


-— IzvrSni nacéin rada 


©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi i ostali logotip zaStitni su znakovi ili registrirani zaStitni znakovi tvrtke 
Logitech Europe S.A. i/ili njezinih podruznica u SAD-u i drugim zemljama. Svi ostali trZziSni znakovi pripadaju svojim 
vlasnicima. Logitech ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne pogreske u ovom priruéniku. Sve ovdje 
sadrzane informacije podlozne su promjenama bez prethodne najave. 
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UPUTSTVA ZA PODESAVANJE 


1 Uklonite poklopac baterije pritiskom na njegov gornji 
deo i povlagéenjem nadole 


2 Uklonite prijemnik 


3 Umetnite bateriju 


4 Zatvorite poklopac baterije 


5 Proverite da li je mis ukljucen pomocu prekidacéa 
na njegovoj donjoj strani. 


123. SRPSKI 


6 Preporucuje se: Umetnite prijemnik u produzni kabl 6 (am | KY 
za prijemnik. Prikljucite produzni kabl na USB port. 
Alternativno, prikljucite prijemnik direktno na USB port 


7 Preuzmite softver G HUB = 
| 


logitechG.com/GHUB 


logitechG.com/support 


124 SRPSKI 


Saveti: 


- Kako bi vam mis bio laksi, mozete da koristite litijumsku 
AA bateriju (ne nalazi se u pakovanju). 


- Drzite mis i prijermnik na udaljenosti od 2 m+ od beziénih 
rutera ili drugih bezi¢nih uredaja na 2,4 GHz, kako biste sveli 
na minimum buku u Zivotnoj sredini. 


- G304 / G305 ima beziéni domet do 10 metara. Kako biste 
osigurali optimalne performanse u buénim beziénim 
okruzenjima, preporucuje se da prijemnik drzite na udaljenosti 
do 20 cm od misa. 


t 
I 
I 
I 
2 m+ 
I 
I 
| 


125 SRPSKI 


6 TASTERA KOJI MOGU DA SE 
PROGRAMIRAJU U POTPUNOSTI 


1 Levi klik (taster 1) 
2 Desni klik (taster 2) 
3 Srednji klik (taster 3) 
4 Napred (taster 4) 
5 Nazad (taster 5) 
6 TPl ciklus (dugme 6) 
7 Prekidaé za ukljucivanje/iskljucivanje 
(na dnu misa, ne moze da se programira) 


126 SRPSKI 


LED INDIKATOR 


Vek trajanja baterije 


Trepcuce crvena: baterija <15% 


TPI 

“uta: korak 1 - 400 TPI 

Bela: 2. korak - 800 TPI (podrazumevano) 
Narandzasta: korak 3 - 1600 TPI 

Magenta: korak 4 - 3200 TPI 

Plava: 5. korak - 6400 TPI (5. korak je moguce aktivirati 
iskljucivo putem softvera) 


Rezim 

Cijan : rezim performansi (podrazumevano) 
Zelena: rezim izdrzljivosti (moguce ga je aktivirati 
iskljucivo putem softvera). 


Saveti: 
- Aktiviranje rezima izdrzljivosti ce pogorsati performanse 
pracenja, ali ce poboljsati vek trajanja baterije. 


SOFTVER G HUB 


Mozete da prilagodite postavke ugradenog profila 

pomocu G HUB. Ove postavke ukljucuju programiranje 

tastera, brzinu azuriranja, rezime performansi/izdrZljivosti 

i ponasanje pracenja. G304 / G305 omoguéava postavke do 5 TPI. 


Podrazumevano, G304 / G305 ima sledece postavke: 
- TPl: 400/800/1600/3200 
- Brzina odziva: 1 ms 


©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi i njihovi logotipi su Zigovi ili registrovani Zigovi kompanije Logitech 

— Rezim performansi Europe S.A. i/ili njenih filijala u SAD-u i drugim zemljama. Svi ostali Zigovi predstavijaju vlasnistvo njihovih vlasnika. 
Kompanija Logitech ne preuzima odgovornost za greske koje mogu da se pojave u ovom uputstvu. Informacije koje 
su ovde navedene mogu da se promene bez prethodne najave. 


127, SRPSKI 


NAVODILA ZA NAMESTITEV 


1 Odstranite pokrovéek za baterijo, tako da pritisnete 
na njegov zgornji del in ga poviecete navzdol. 


2 Odstranite sprejemnik. 


3 Vstavite baterijo. 


4 Zaprite pokrovéek za baterijo. 


5 Na stikalu na spodnji strani miske preverite, 
ali je miSka vklopljena. 


128 SLOVENSCINA 


6 Priporoéeno: V podaljsevalni kabel sprejemnika vstavite 6 to | KY 
sprejemnik. V USB vhod vstavite podaljSevalni kabel. 
Druga moznost je, da vstavite sprejemnik neposredno 


v USB vhod. 
7 Prenesite programsko opremo G HUB L_] 
“Lf. 
a 


logitechG.com/GHUB 


logitechG.com/support 


129, SLOVENSCINA 


Nasveti: 


- Da bo vasa miska lazja, lahko uporabite litijsko AA baterijo 
(ni prilozena). 


— Misko in sprejemnik ohranjajte 2 m ali vee stran od brezziénih 
usmerjevalnikov ali drugih 2,4-GHz brezziénih naprav, da s tem 
cim bolj zmanjsate hrup v okolju. 


- Mika G304 / G305 ima brezziéni doseg do 10 metrov. 
Da bi zagotovili optimalno delovanje v brezzi¢nem okolju 
z veliko Suma, priporocamo, da uporabljate sprejemnik 
v oddaljenosti najvec 20 cm od miske. 


| 
I 
I 
I 
2m+ 
I 
I 
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130 SLOVENSCINA 


6 GUMBOV, KI JIH JE MOGOCE 
V CELOTI PROGRAMIRATI 


1 Levo (Gumb 1) 1 2 
2 Desno (Gumb 2) 

3 Klik kolesca (Gumb 3) 
4 Naprej (Gumb 4) 

5 Nazaj (Gumb 5) 4 @ 
6 Cikel DP (Gumb 6) 


7 Stikalo za vklop in izklop 
(spodnji del miske, ni ga mogo¢e programirati) 


131. SLOVENSCINA 


INDIKATOR LED 


Zivljenjska doba baterije 
Utripajoca rdecéa: baterija < 15 % 


DPI 

Surmena:1 korak — 400 DPI 

Bela: 2. korak - 800 DPI (privzeto) 

Oranzna: 3. korak — 1600 DPI 

Skrlatna: 4. korak - 3200 DPI 

Modra: 5. korak — 6400 DPI (5. korak lahko aktivirate samo 
s programsko opremo) 


Nacin 

Cianova: naéin popolne zmogjjivosti (privzeto) 
Zelena: naéin vzdrzljivosti (lahko se aktivira samo 
s programsko opremo). 


Nasveti: 


- Aktiviranje nacina vzdrZljivosti bo poslabSalo ucinkovitost 
sledenja, vendar bo podaljsalo zivijenjsko dobo baterije. 


PROGRAMSKA OPREMA G HUB 


Nastavitve profila delovanja lahko prilagajte s programsko 
opremo G HUB. Te nastavitve vkljucujejo programiranje gumbov, 
hitrost porocanja, nacin zmog}jivosti/vzdrzljivosti in nastavitve 
sledenja. Miska G304 / G305 omogoéa do 5 nastavitev DPI. 


Miska G304 / G305 ima privzete naslednje nastavitve: 
- DPI: 400/800/1600/3200 
- Pogostnost reportov: 1 ms 


- Nagin delovanja 
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INSTRUCTIUNI DE CONFIGURARE 


1 Eliminati capacul bateriei apdsdnd partea superioara 
a capacului si tragdnd in jos de aceasta. 


2 Scoateti receptorul 


3 Introduceti bateria 


4 Inchideti capacul bateriei 


5 Asigurati-va cad mouse-ul este pornit prin comutatorul 
din partea de jos a acestuia 
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6 Recomandat: Introduceti receptorul in cablul de expansiune 6 (| KY 
al acestuia. Introduceti cablul de expansiune in portul USB. 
Alternativ, introduceti receptorul direct in portul USB 


7 Descarcati software-ul G HUB = 
| = 
a 


logitechG.com/GHUB 
logitechG.com/support 
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Sfaturi: 


- Pentru ca mouse-ul sd devind mai usor, poate fi utilizata 
o baterie AA cu litiu (nu este inclusd). | 


— Pastrati mouse-ul si receptorul la o distanta mai mare de 2 m 
fata de routerele wireless sau de alte dispozitive wireless 
de 2,4 GHz, pentru a reduce cdt mai mult zgomotul din mediu. 


- G304/G305 are o raza de acoperire wireless de pana 
la 10 metri. Pentru a asigura o performantd optima 
in mediile wireless zgomotoase, se recomanda sd tineti 
receptorul la o distanta de 20 cm fata de mouse. 
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6 BUTOANE COMPLET PROGRAMABILE 


1 Stanga (butonul 1) 
2 Dreapta (butonul 2) 1 2 
3 Clic pe rotita (butonul 3) 


4 Inainte (butonul 4) 
5 Inapoi (butonul 5) 6 
6 Ciclare DPI (butonul 6) 4 2 
7 Comutator Pornire/Oprire 

(in partea de jos a mouse-ului, neprogramabil) : ° 
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INDICATORUL LED 


Nivelul de incarcare al bateriei 


Rosu intermitent: baterie <15% 


DPI 

Goaloen: pasul 1 - 400 DPI 

Alb: pasul 2 - 800 DPI (implicit) 

Portocaliu: pasul 3 - 1.600 DPI 

Purpuriu: pasul 4 - 3.200 DPI 

Albastru: pasul 5 - 6.400 DPI (pasul 5 poate fi activat numai 
prin intermediul software-ului) 


Mod 

Azuriu: mod performanta (implicit) 

Verde: mod anduranta (poate fi activat numai prin intermediul 
software-ului) 


Sfaturi: 


- Activarea modului de anduranta va degrada performanta 
de urmarire, dar va imbunatati autonomia bateriei. 


SOFTWARE-UL G HUB 


Utilizand software-ul G HUB, puteti personaliza setdrile pentru 
profilul incorporat. Aceste setdri includ programarea butoanelor, 
rata de transmitere, modurile de performantd/andurantad si 
comportamentul de urmarire. G304/G305 permite pdnd la cinci 
setari DPI. 


Implicit, G304/G305 are urmdtoarele setari: 
- DPI: 400/800/1.600/3.200 
- Rata de comunicatie: 1 ms 


- Mod performanta 
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ROMANA 


KURULUM YONERGELERI 


1 Ustiine bastirip geriye dogru cekerek pil kapagini ¢ikarin 
2 Alictyi ¢ikarin 
3 Pili takin 


4 Pil kapagini kapatin 


5 Altindaki anahtari kullanarak mouse’u a¢tiginizdan 
emin olun 
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6 Onerilen: Alicty!, alic! uzatma kablosuna takin. 6 (am | KY 
Uzatma kablosunu USB portunuza takin. Alternatif olarak 
alictyi dogrudan USB portunuza takabilirsiniz. 


7 LOGITECH G HUB yazilimini indirin = 
| 


logitechG.com/GHUB 


logitechG.com/support 
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ipuclar: 


—- Mouse'unuzu hafifletmek icin lityum AA pil (dahil degildir) 
kullanilabilir. 


- Ortam gurultUstnd en aza indirmek i¢in mouse ve aliciy! kablosuz 
yonlendiricilerden ve diger 2,4 GHz’lik kablosuz cihazlardan 
2 m+ mesafede tutun. 


- G304 / G305, 10 metreye kadar kablosuz kapsama alanina sahiptir. 
Gurultdlu kablosuz ortamlarda en iyi performans icin aliciy! 
mouse’tan en fazla 20 cm uzaklikta tutmaniz dnerilir. 


t 
I 
I 
I 
2 m+ 
I 
I 
| 
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6ADETTAMAMEN.__| 
PROGRAMLANABILIR DUGME 


1 Sol (Tus 1) 
2 Sag (Tus 2) 
3 Tekerlek tiklatma (Tus 3) 
4 lleri (Digme 4) 
5 Geri (DUgme 5) 
6 DPI déngisti (DUgme 4) 
7 Agma/Kapama anahtari 
(mouse’un altinda, programlanamaz) 
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LED GOSTERGESI 


Pil Omri 
Yanip sénen kirmizi: pil %<15 


DPI 

Sori: Adim 1 - 400 DPI 

Beyaz: Adim 2 - 800 DPI (varsayilan) 

Turuncu: Adim 3 - 1600 DPI 

Macenta: Adim 4 - 3200 DPI 

Mavi: Adim 5 - 6400 DPI (Adim 5, yalnizca yazilim 
uzerinden etkinlestirilebilir) 


Mod 

Acik Mavi: Performans modu (varsayilan) 

Yesil: Dayaniklilik modu (yalnizca yazilim dzerinden 
etkinlestirilebilir). 


ipuclar: 
—- Dayaniklilik modunun etkinlestirilmesi izleme performansini 
zayiAatir ancak pil 6mrunid iyilestirir. 


G HUB YAZILIMI 


G HUB‘ kullanarak yerlesik profil ayarlarini dzellestirebilirsiniz. 
Bu ayarlar digme programlama, bildirim hizi, performans/ 
dayaniklilik modlari ve izleme davranisini i¢erir. G304 / G305, 
azami 5 DPI ayara izin verir. 


G304 / G305'te varsayilan olarak su ayarlar bulunur: 
- DPI: 400/800/1600/3200 
- Bildirim hizi: 1 ms 


— Performans modu 
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